
 

 1 

TK4860E 便携式交流充电桩校验装置 

 

1. 产品概述 

TK4860 系列是专门针对现有交流充电桩现场检测过程中接线复杂、搬运困难、检测效率低、成

本投入高等问题而研制的一系列高效检测仪器，旨在更好的开展充电桩的强制检定工作。 

TK4860E 是其中一款专用于现场检定电动汽车交流充电桩的一体式便携式仪器 

检测时可直接按照预设检定点进行充电桩的检定，仪器通过无线平板操作，单台设备即可完成单

相充电桩工作误差、充电量显示误差、付费金额误差和时钟时刻误差测试，且携带方便，单人即可轻

松完成单相充电桩现场检定工作。 

 

2. 产品特点 

⚫ TK4860E 内置 8 kW 单相交流负载，无需携带额外负载进行测试，可完成单相桩的检定，还可以

与交流负载进行通讯调节。 

⚫ 宽动态范围测量技术，避免充电桩输出波动引起的测量风险。 

⚫ ms 级电能刷新速度，减少充电桩与标准仪器在非同步累积电能过程中引入的误差，提高累积电

能的测量精度。 

⚫ 集成化：单台设备集成功率测量模块、充电控制导引电路、8 kW 单相交流负载等，单台设备即

可完成交流桩的工作误差检定，有效提升检定效率； 
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⚫ 固定电量：系统可预设充电电量，并自动控制充电桩启停。 

⚫ 波形失真度测量：具备电压电流波形失真度测量功能。 

⚫ 谐波测量：准确度为 0.5%RG（2~22 次），频率范围：2~100 次 

⚫ 内置时钟校验功能：实时时钟显示，可完成充电桩的时钟时刻误差测试。 

⚫ 内置温度探头：标配有线温度探头，可完成现场温度测量。 

⚫ 内置 WIFI 通信模块，可与平板电脑进行连接。 

⚫ 溯源校准：面板具备充电枪接口中所有信号的引出接口，信号包含 L1、L2、L3、N、PE、CC、

CP，有明显丝印标记，并带专用校准端子，方便仪器校准。 

⚫ 无线平板操作，可通过拍照保存现场信息，完成自动测试。 

⚫ 自带显示屏，可在下位机显示屏上直接完成工作误差测试。 

⚫ 可靠性高：负载采用高可靠性合金电阻，支持 8h 连续满负载工作，设备不会出现过温等异常，

同时能保证准确测量。 

⚫ 交流充电桩快速检定：具备基于图像识别的交流充电桩误差检定功能。 

⚫ 内置绝缘电阻测量范围：1MΩ～1000MΩ 

⚫ 具备电能脉冲输入和电能脉冲输出接口。 

⚫ 安全保护：具备过压保护、过流保护、风速异常保护，配有急停开关； 

⚫ 便携：通过固定检定点以及负载，最大程度减小设备的重量和体积，同时配置专用可伸缩拉杆和

滚轮，单人即可轻松完成现场检测。 

⚫ 供电模式：支持市电输入、枪头取电及内置锂电池供电三种模式。 
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3. 主要应用 

 

 

4. 检定项目 

⚫ 工作误差：单台设备即可完成充电桩工作误差测试。 

⚫ 时钟校验：具备对时功能，实时时钟显示，并对充电机进行时钟时刻误差测试。 
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5. 仪器外观 

 

注：上图为 TK4860E 示意图 

 

  



 

 5 

6. 技术规格 

6.1 TK4860E 

6.1.1 单相电压/电流 

测量类型 
装置等级 

0.05 级 

电压 

量程 220 V，分辨率：0.005%RD（RD 为读数，下同） 

测量范围 0～264V 

准确度 ±0.05%RD（0～264V） 

电流 

量程 30 A，分辨率：0.005%RD 

测量范围 0A～40A 

准确度 ±0.05%RD（0.1～40A） 

波形失真度 测量不确定度(k=2) 0.5%  

 

 

6.1.2 单相功率/电能测量 

电压范围 电流范围 功率因数 
测量不确定度(k=2) 

0.05 级 

220 V±20% 0.1 A～40A 0.8L~1~0.8C ±0.05%*RD 

 

6.1.3 负载 

负载 

负载功率 单相 8kW，档位数：8000 以上 

散热 强制风冷 

步进 最小 0.001KW(200V 以上） 

保护 过压保护、过流保护、风速异常保护 
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6.2 负载 

负载 

负载功率 单相 8kW。 

负载扩展 支持级联三相 45kW 阻性负载或电动汽车 

散热 强制风冷 

保护 过压保护、过流保护、风速异常保护 

 

6.3 时钟 

时钟功能 
授时方式 卫星授时 

测量不确定度(k=2) 1s/d 

 

6.4 温湿度 

温度 
测量范围 -30℃～60℃，分辨率：0.1℃ 

最大允许误差 ±0.5℃ 

湿度 
测量范围 0%RH~99.9%RH，分辨率：0.1%RH 

最大允许误差 ±5%RH 

注：可另外选配蓝牙温湿度计，详见选配件清单。 

 

7. 一般技术规格 

供电方式 充电枪头、内置锂电池、220V 市电共三种供电方式可选。 

电源输入 AC ( 220 ± 22 ) V，( 50 ± 2 ) Hz 

通讯方式 USB、LAN、WIFI、蓝牙 

温度性能 工作温度：-25°C~55°C；储存温度：-30°C~70°C 

湿度性能 
工作湿度：< 80% @ 30°C，< 70% @ 40°C，< 40% @ 50°C 

储存湿度：<80% R·H，不结露 

尺寸重量 

TK4860E 

➢ 370（W）*220（D）*550（H） 

约 15kg 

 


